
ＤＦＴジョイン用ウイープホール
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ホースタイプ

↓

↓
バルブタイプ

水路内に設置された
ウィープホールからは、
地下水が排水されない。

DFT裏面ウイープホール

水路ジョイント部に地下水
が集まり膨れ上がっている。

水路内との水頭差によって引き起こされ
る揚圧力（浮力）によって水路構造物の
ひび割れ・亀裂や浮上等が懸念される。
その対策として、側壁や底盤にウィープ
ホールを設置して浸透水や地下水を用水
路内に放出することで、過剰な地下水圧
を緩和させ、浮上を防止できる。

ＤＦＴジョイント用ウイープホールはＤＦＴ
ジョイント優れた引張強度を活用し直接専用ウ
イープを接続し、地下水の排除を可能にした。

ホースタイプに
よる排水状況。

的確な排水により地下水圧を
低下させ浮上等を防止する。

バルブタイプに
よる排水状況。
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DFTジョイント用ウイープホール押さえ金具

しかし、水路の水位以下では
用水の圧力が高く排水効果が
低く課題になっていた。

目地部分は、水が集まりやすく、水密性の高いDFT
ジョイントは膨れ上がり課題となりDFTジョイント
用ウイープホール開発した。

DFTジョイント
が湧水で膨れ上
がった状況。

用水路に水がある場合、
水頭差で排水できず、
ゴムの膨れ上がりが治
まらない状況。

今回開発した押さえ金具によりDFTジョイントの膨れ
上がりを防止し、用水路に水があっても良好にウイー
プホールからの排水を確保できる。

DFTジョイント
ウイープホール
押さえ金具

DFTジョイントクサビ部分に設置されたボルトがDFTジョイン
トの横断方向の伸び吸収して膨れ上がりを防止する。

DFTジョイント横断方向（矢印
方向）の伸びを吸収。

DFTジョイントウイープホール押さ
え金具140タイプ

DFTジョイントくさびに設置されたボルト。


